
Анкета и критерии предквалификационного отбора

 по закупке работ по проектированию, материально-техническому обеспечению и строительству (ЕРС) проекта «Строительство магистральных трубопроводов 
(этан, пропан) в едином коридоре в Атырауской области» в рамках реализации проекта «Строительство первого интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области. Вторая фаза»
Участнику предквалификационного отбора необходимо предоставить заполненную анкету и запрашиваемые подтверждающие документы согласно нижеуказанным форме и критериям предквалификации для допуска к участию в конкурсе:
	I. АНКЕТА

	№
	Наименование вопросов
	Ответы

	1.
	Предоставьте полное наименование участника/участников с регистрационными документами (справка о регистрации, устав) с указанием учредителей и структуры группы компании (схема с указанием материнских, дочерних и других связанных компаний).

	Приложить файл

	1.1.
	Если участник выступает в Партнерстве (консорциум, простое товарищество или иная форма совместной деятельности) предоставьте: 

· тип Партнерства и роли каждого партнера;
· подписанное соглашение с указанием обязательств каждого партнера, в том числе по принятию коллективной и индивидуальной ответственности, делегированию полномочий лидера действовать от имени Партнерства;
· резидентство каждого из партнеров.  

	Приложить файл


	2.
	Подтвердите официальным письмом заинтересованность в выполнении работ согласно краткому описанию объема работ по проекту (Приложение 1).

	Приложить письмо

	3.
	Имеется ли на данный момент судебное/арбитражное разбирательство и/или какое-либо постановление, распоряжение, указ, судебное/арбитражное решение в отношении вашей компании и/или руководителей компании?

	Да/Нет

	4.
	Находится ли ваша компания на данный момент под следствием в связи с обвинениями в мошенничестве, коррупции, уклонении от уплаты налогов? Если «Да», пожалуйста, предоставьте дополнительную информацию.


	Да/Нет

	5.
	Инициированы ли какие-либо процедуры ликвидации против вашей компании? Если «Да», пожалуйста, предоставьте дополнительную информацию.

	Да/Нет

	6.
	Инициированы ли какие-либо процедуры банкротства в отношении вашей компании? Если «Да», пожалуйста, предоставьте дополнительную информацию.

	Да/Нет

	7.
	Укажите данные контактного лица 
	ФИО:

Должность:

Телефон: 

Электронная почта:


	ФОРМА ЗАПОЛНЕНА 

	Должность:
	

	Имя:
	

	Дата:
	

	Подпись:
	

	Печать:
	


	II. КРИТЕРИИ ПРЕДКВАЛИФИКАЦИИ

	№
	Наименование критериев
	Подтверждающие документы

	1.
	Наличие:

· лицензий I категории, выданные в соответствии с законодательством Республики Казахстан на осуществление:

- проектной деятельности;

- изыскательской деятельности;  

- строительно-монтажных работ, 

· либо международной лицензии,
· либо лицензии страны участника

	Предоставьте копию лицензии.

Примечание: 
Участники предквалификационного отбора обязаны предоставить лицензии I категории, выданные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в составе конкурсного предложения, в противном случае конкурсное предложение участника не будет рассмотрено. 
В случае участия Партнерства, необходимо наличие лицензии у партнера Партнерства, отвечающего согласно соглашению о совместной деятельности за соответствующий объем работ.

	2.
	Штатная численность не менее 50 человек
	Предоставьте утвержденную оргструктуру с указанием количества единиц, а также среднесписочную численность за последние 5 лет.
Примечание: 
В случае участия Партнерства достаточно предоставление информации в отношении одного партнера.


	3.
	Наличие положительного опыта работ в реализации проекта EPC стоимостью выполненного объема работ свыше 100 млн. долларов США за последние 15 лет по каждому проекту в инфраструктурной / нефтегазовой / нефтегазохимической отрасли (не менее чем в 3 (трех) проектах)
	Предоставьте заполненную таблицу об опыте работ согласно Приложению 3 с одним из следующих подтверждающих документов: 

· акт выполненных работ;
· либо акт приемки объекта в эксплуатацию;
· либо сертификат о завершении контракта;
· либо иной другой подтверждающий документ.
Примечание: 
Учитывается опыт работы участника предквалификационного отбора на проектах ЕРС в составе Партнёрства.
В случае участия Партнерства учитывается опыт работы всех партнеров в совокупности.

Важно: Опыт материнской компании участника предквалификационного отбора не учитывается.

	4.
	Финансовая устойчивость


	Предоставьте официальную бухгалтерскую отчётность (или их эквивалент в соответствии с национальными стандартами учёта), где среднегодовой оборот за последние 3 (три) финансовых года - не менее 100 млн. долларов США (Формы: Бухгалтерский баланс и Отчёт о финансовых результатах).
Примечание: 
В случае участия Партнерства достаточно предоставление информации в отношении одного партнера.

	5.
	Наличие сертификатов системы контроля качества
	Предоставьте копии сертификатов:

ISO 9001 - Системы менеджмента качества;
ISO 14001 - Системы экологического менеджмента;
ISO 45001 - Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья.
Примечание: 
В случае участия Партнерства достаточно предоставление информации в отношении одного партнера.

	6.
	Наличие подтверждения от финансовых институтов/банков о соответствии участника предквалификационного отбора их требованиям 
	Предоставьте от китайских финансовых институтов/банков письмо о соответствии участника предквалификационного отбора его требованиям для финансирования проекта согласно ожидаемым индикативным условиям (Приложение 2), 
либо предоставьте альтернативное предложение от других финансовых институтов/банков с аналогичными или улучшенными условиями.


Примечание:  

1. В случае несоответствия любому критерию предквалификации и/или непредоставления любого подтверждающего документа участник предквалификационного отбора не проходит на этап конкурса.
2. Неспособность предоставить информацию, запрашиваемую в анкете и критериях предквалификации или искажение информации в отношении раскрываемой информации приведет к исключению участника из предквалификационного отбора.

3. Заполненная анкета должна быть отсканирована и отправлена только после подписания первым руководителем или уполномоченным лицом по доверенности (приложить) и заверения печатью участника предквалификационного отбора. 

4. В случае участия Партнерства анкета должна быть заполнена всеми партнерами Партнерства.
5. Все документы, предоставленные по вышеуказанным вопросам, должны быть вложены с соответствующим наименованием и нумерацией вопроса. 

Приложения: 
1. Краткое описание объема работ по проекту «Строительство магистральных трубопроводов (этан, пропан) в едином коридоре в Атырауской области»;

2. Ожидаемые индикативные условия;
3. Информация об опыте работ.
Приложение №1
Краткое описание объема работ по проекту 

«Строительство магистральных трубопроводов (этан, пропан) в едином коридоре в Атырауской области»

Проект «Строительство магистральных трубопроводов (этан, пропан) в едином коридоре в Атырауской области» (далее - Проект МТ) осуществляется в рамках государственных программ по развитию нефтехимической отрасли Республики Казахстан и направлен на обеспечение надежной, безопасной и бесперебойной трубопроводной транспортировки сжиженной этановой фракции и сжиженной пропановой фракции от объектов ТОО «Тенгизшевройл» (далее – ТШО) и проектируемого газосепарационного комплекса (далее – ГСК) на месторождении «Тенгиз» до газохимических заводов по производству полиэтилена (Силлено) (далее - ЗПЭ) и полипропилена (KPI) (далее - ЗПП) на территории Специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области Республики Казахстан (далее – СЭЗ «НИНТ»). 

Мощность ГСК – 9,1 млрд. м3 переработки сухого газа в год, из которых будет производиться и транспортироваться по этанопроводу «Тенгиз-Карабатан» (далее - ЭТК) этановой фракции в сжиженном состоянии в объеме 1,6 млн. тонн в год. 

Также ГСК будет вырабатывать сжиженный пропан в объеме порядка 0,360 млн. тонн в год, который вместе с объемом, вырабатываемым ТШО будет транспортирован по пропанопроводу «Тенгиз-Карабатан» (далее - ПТК), пропускной способностью 0,990 млн. тонн в год. 
Таким образом, проект МТ предусматривает строительство магистральных трубопроводов - ПТК (от объектов ТШО и ГСК) и ЭТК (от ГСК) в едином техническом коридоре до вышеуказанных заводов на территории СЭЗ «НИНТ». 
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Месторасположение объектов: 

Трасса МТ будет проложена по земельным участкам на территориях Жылыойского, Макатского районов Атырауской области и территории, подчиненной маслихату города Атырау, Республики Казахстан.

ГСК расположен в пределах согласованной территории месторождения «Тенгиз», на расстоянии 1 км восточнее от действующих заводов ТШО (КТЛ-1 и КТЛ-2), находящихся в Жылыойском районе Атырауской области.

Заводы по производству полипропилена (действующий) и полиэтилена (проектируемый) находятся на территории СЭЗ «НИНТ» (Карабатан), к северо-востоку от города Атырау на 32-м км а/д «Атырау - Актобе». 
Проекты ГСК → МТ → ЗПП/ЗПЭ являются взаимосвязанными объектами единого технологического процесса по производству конечной газохимической продукции с высокой добавленной стоимостью.

Заказчик проекта: 
Товарищество с ограниченной ответственностью «KMG PetroСhem», 100% дочерняя организация АО «Национальная компания «КазМунайГаз». 

Параметры согласно ТЭО:

По проекту МТ разработано технико-экономическое обоснование с учетом требований казахстанских стандартов и нормативов с получением положительного заключения РГП «Госэкспертиза» от 25.04.2024 г. (далее - ТЭО). В рамках ТЭО разработаны и утверждены специальные технические условия (СТУ) на проектирование и строительство ЭТК и ПТК.

Параметры ЭТК и ПТК проекта МТ приведены в таблице ниже:

	№
п/п
	Параметры
	Ед. изм
	Этанопровод
	Пропанопровод
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Трубопровод подключения (ТП)
	
	-
	от парка хранения СУГ ТШО до МНС пропана вблизи ГСУ
	

	1.1
	Протяженность трубопроводов
	км
	-
	5,5
	

	1.2
	Диметр трубопровода 
	мм
	-
	219,1 (8'') 
	

	1.3
	Защитное покрытие (пассивная защита)
	
	-
	Наружное заводское покрытие

усиленного (трехслойного) типа 


	

	1.4
	Состав перекачиваемого продукта
	%
	-
	98-пропан

(сжиженный пропан)
	

	1.5
	Объем транспортировки
	млн.т/

год
	-
	0,630
	

	1.6
	Пропускная способность трубопровода
	кг/час
	-
	75 000
	

	1.7
	Рабочее давление в начальной точке
	МПа
	-
	2,5
	

	1.8
	Коммерческие узлы учета расхода сжиженного газа
	
	-
	СИККПП-1
	

	2
	Магистральный трубопровод (МТ) 
	
	от ГСК до ограждения территории

СЭЗ «НИНТ»
	от МНС пропана вблизи ГСК до ограждения территории

СЭЗ «НИНТ»
	

	2.1
	Протяженность трубопроводов
	км
	209,4
	208,1
	

	2.2
	Диметр трубопровода
	мм
	406,4 (16”) 

	323,8 (12'') 
	

	2.3
	Защитное покрытие (пассивная защита)
	
	Наружное заводское покрытие

усиленного (трехслойного) типа 


	Наружное заводское покрытие

усиленного (трехслойного) типа 


	

	2.4
	Состав перекачиваемого продукта
	%
	96-этан

(сжиженная этановая фракция)
	98-пропан

(сжиженный пропан)
	

	2.5
	Объем транспортировки
	млн.т/

год
	1,6
	0,990
	

	2.6
	Пропускная способность трубопровода
	кг/час
	202 188
	118 000
	

	2.7
	Рабочее давление в начальной точке
	МПа
	7,2
	5,4
	

	2.8
	Коммерческие узлы учета расхода сжиженного газа
	
	СИККПЭ-1 в составе проекта ГСК на выходе МНС этана

0.0 км на площадке ГСУ
	СИККПП-2 на линии из резервуаного парка ГСК в составе проекта ГСК;

СИККП-3 на выходе из МНС пропана 
	

	3
	Распределительный трубопровод высокого давления (РТВД) 
	
	От охранных кранов магистральной части МТ до завода ПЭ
	От охранных кранов магистральной части МТ до заводов ПП и ПЭ
	

	3.1
	Протяженность РТВД
	км
	-
	1,0
	По территории СЭЗ до узла учета

	
	
	
	-
	3,2
	РТВД на ЗПП

	
	
	
	1,8
	1,0
	РТВД на ЗПЭ

	3.2
	Диметр трубопровода 
	мм
	406,4 (16”) 
	323,8 (12'')
	по территории СЭЗ до узла учета 

	
	
	
	
	323,8 (12'')
	РТВД на ЗПП

	
	
	
	
	168,3 (6'')
	РТВД на ЗПЭ

	3.3
	Защитное покрытие (пассивная защита)
	
	Наружное заводское покрытие

усиленного (трехслойного) типа 


	Наружное заводское покрытие

усиленного (трехслойного) типа 


	

	3.4
	Состав перекачиваемого продукта
	%
	96-этан

(сжиженная этановая фракция)
	98-пропан

(сжиженный пропан)
	

	3.5
	Объем транспортировки
	млн.т/

год
	1,6
	0,990
	

	3.6
	Пропускная способность трубопровода
	кг/час
	-
	118 000
	по территории СЭЗ до узла учета 

	
	
	
	-
	73 000
	РТВД на ЗПП

	
	
	
	202 188
	45 000
	РТВД на ЗПЭ

	3.7
	Рабочее давление в конечной точке
	МПа
	4,3 - 4,2
	1,7
	

	3.8
	Коммерческие узлы учета расхода сжиженного газа
	
	-
	СИККП-4
	по территории СЭЗ до узла учета

	
	
	
	-
	СИККП-5
	РТВД на ЗПП

	
	
	
	СИККПЭ-2
	СИККП-6
	РТВД на ЗПЭ


ЭТК и ПТК - единая система производственно-технологических объектов, сооружений и установок, состоящая из локальных площадочных объектов и линейных сооружений для транспортировки этановой и пропановой фракций в сжиженном состоянии.
 Начало трассы:

Источником подачи сжиженной этановой фракции, транспортируемой по проектируемому ЭТК, служит магистральная насосная станция (далее – МНС) этана, размещаемая на территории ГСК. Присоединение ЭТК осуществляется к охранному крану ОК-1 на выходном коллекторе после Системы измерения количества и качества продукта (далее - СИККПЭ-1), обеспечивающему разделение границ ответственности между объектами ГСК и ЭТК. 

Источниками подачи сжиженного пропана, транспортируемого по проектируемому ПТК, служат:

· Парк хранения СУГ ТОО «Тенгизшевройл» с подключением к клапану аварийному останову клапану на выходе из СИККПП-1;

· Парк хранения СУГ ГСК с подключением к клапану на выходном коллекторе перед буферными емкостями МНС пропана.

Линейная часть МТ (схема 1):

На линейной части Проекта МТ предусмотрена установка крановых узлов (КУ) в количестве 27 штук, через каждые 10 км согласно СН РК 3.05-01-2013 «Магистральные трубопроводы», а в начале трассы в связи с стесненными условиями в целях безопасности через 5 км. Крановые узлы оснащены автоматическим электроприводом с дистанционным управлением.

Глубина заложения до верха трубы составляет - 1,5 м.

На площадках крановых узлах и в переходах через естественные и искусственные преграды предусмотрены системы обнаружения утечек (СОУ) и другие необходимые системы.

В проект входят инженерные сети и коммуникации – вдольтрассовые ВЛ (с подключением от двух независимых источника), ВОЛС, подъездные дороги/проезды и пр.

Конец трассы: 

Предусмотрено размещение объектов Распределительных трубопроводов высокого давления (РТВД) сжиженной этановой фракции и сжиженного пропана в целях подключения к объектам заводов Полиэтилен и Полипропилен в следующем составе:
1. РТВД этана

Номинальный диаметр трубопровода - 406,4 мм

Протяженность трубопровода – 1,8 км;

2. РТВД пропана

Номинальный диаметр трубопровода на Завод Полиэтилена (ЗПЭ) - 168,3 мм

Номинальный диаметр трубопровода на Завод Полипропилена (ЗПП) - 323,8 мм

Протяженность трубопроводов – 5,2 км;

3. Приемо-сдаточный пункт (ПСП) «Карабатан» с Диспетчерской и Материальным складом и Узлы учета (СИККПП – 3 ед. и СИККПЭ – 1 ед.). 
Схема 1

Ситуационная схема проекта МТ
В целях реализации Проекта МТ предусмотрено контрактная стратегия по схеме ЕРС (Engineering, Procurement, Construction with commissioning) с целью выбора Подрядчика и заключения договора «под ключ», при условии содействия Подрядчика в организации обеспечения приемлемого финансирования для Проекта МТ.

Подрядчик должен обладать опытом выполнения базового и детального проектирования, управления закупками, строительства, пусконаладочных работ, надзора и ввода в эксплуатацию магистральных нефтегазопроводов и продуктопроводов.
Подрядчик несет полную ответственность за проектирование, закуп материалов/оборудования, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы/ввод в эксплуатацию по согласованной «твердой» цене в оговоренный срок. 


Разработка проектно-сметной документации стадии «Рабочий проект» (РП) и Проект пусконаладочных работ должны быть выполнены в соответствии с нормативно-техническими документами Республики Казахстан, с получением требуемых разрешений и согласований, а также положительного заключения государственной экспертизы РГП «Госэкспертиза».
Приложение № 2

Ожидаемые индикативные условия
	Инструмент/Тип
	Заемное финансирование

	Гарант
	АО «Самрук-Казына»
	АО «НК «КазМунайГаз»

	Заемщик
	АО «НК «КазМунайГаз» и ТОО «KMG PetroChem» со-заемщик
	ТОО «KMG PetroChem»

	Сумма займа, эквивалент
	Не менее 85% от стоимости контракта EPC

	Валюта кредита
	RMB

	Срок обеспечения доступности финансирования
	I полугодие 2026 года

	Период доступности
	36 месяцев

	Льготный период
	36 месяцев 

	Целевое использование
	Финансирование EPC и сопутствующих расходов

	Срок кредита
	15 лет 

	Ставка вознаграждения по займу
	3,3% - 3,8% (фиксированная)


Приложение №3
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЫТЕ РАБОТ

Опыт работы в реализации проекта EPC стоимостью выполненного объема работ свыше 100 млн. долларов США за последние 15 лет по каждому проекту в инфраструктурной / нефтегазовой / нефтегазохимической отрасли (не менее чем в 3 (трех) проектах)
Название компании: __________
	№

 
	Наименование (описание)
Проекта/Месторасположение 

 
	Заказчик

 
	Краткое описание объема работ

 
	Период выполнения работ
	Стоимость работ в USD
	Статус 
(введён в эксплуатацию/в процессе)

 

	
	
	
	
	В начале Проекта
	Фактические 
сроки
(если сроки отличаются, указать причину)
	В начале Проекта
	Фактическая стоимость
(если стоимость отличается, указать причину)
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Примечание: Данный документ должен быть отсканирован и отправлен только после подписания и заверения печатью участника предквалификационного отбора.

(Первый руководитель или уполномоченное лицо по доверенности (приложить):

Должность:  

ФИО: 

Подпись: 

Печать: 
Коридор трассы МТ ~ 210 км





Этанопровод (1,6 млн.тонн в год)





Полиэтилен





ГСК





Пропанопровод (0,990 млн.тонн в год)





Полипропилен





СЭЗ «НИНТ» Карабатан





м/р «Тенгиз»








2

